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~ MUANYAG TAKARMANYTAROLO SILOK

MODEL KAPACITAS LAB MERETEK (mm)
m3  TON. A B C D E F G H

MC.04 40 @ 25 3800 950 500 1800 580 2500 1850 250
MC.06 6,0 35 4225 950 500 @ 2060 580 @ 2500 2000 250
MC.83 83 | 50 5025 950 500 2060 580 2500 2000 250
MC.10 10,0 6,0 5230 950 500 | 2350 580 @ 3000 2200 250
MC.12 12,0 7,0 5800 950 500 2350 580 3000 2200 250
MC.15 150 9,0 6250 950 500 2470 580 3000 2350 250
MC.18 18,0 11,0 7050 950 500 | 2470 580 3000 1900 = 300
MC.20 20,0 12,0 7670 950 500 2470 580 3000 1900 300
MC.23 23,0 14,0 8350 950 500 2470 580 3000 1900 300
MC.25 250 15,0 8820 950 500 2470 580 3000 1900 300
MC.26 26,0 16,0 9150 950 500 2470 580 3000 1900 300
MC.31 31,0 18,5 10320 950 @ 500 @ 2470 580 3000 1900 300
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A sildk testének anyaga Uvegszdlas mUanyag, a ldbaké
pedig horganyzott acél. A silok elsédlegesen dllati
takarmany, ipari granuldlt anyagok, porok és folyadékok
tarolasara lettek kialakitva. Régmultra visszatekintd
folyamatos kutatdmunka és tébb évtizedes tapasztalat
eredménye e magas szinvonalu termék. Az elényei kdzé
tartozik a jO vizigeteltség, kdédnnyU szdllithatésag és
osszeszerelhetdség. A tdrolt anyag az atldtszd ablakon
keresztUl jol Iathatd. A sild kUldnlegesen csiszolt
anyagdnak koszdnhetéen a tdrolt anyag nem
boltozddik, kdnnyedén lecsuszik.

- Vizzard perem kialakitds
- Kénnyen szerelhetd
- Tokéletesen szigetel
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