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Megbízható adagoló mechanizmus
Szabadalmaztatott vályú kialakítás

Rendkívûl erõs felépítés

Kerek vályú elkülönített itatóval
Az etetõ és az itató elkülönül
Szinttartásos itató

OPTIMAT

JUNIOR

ELHELYEZÉS

HÍZÓ

30-50 db állat

24-40 db állat

KEZDÕ SÚLY

KEZDÕ SÚLY

VÉGSÚLY

VÉGSÚLY

ETETÕHELYEK

ETETÕHELYEK

TARTÁLY

TARTÁLY

VÍZELLÁTÁS

VÍZELLÁTÁS

VÁLYÚ

VÁLYÚ

ELVÁLASZTÓ

ELVÁLASZTÓ

SZÉLESSÉG

SZÉLESSÉG

MAGASSÁG

VAGY

SZABADON

OLDALFALBA

MAGASSÁG

KAPACITÁS

KAPACITÁS

6 KG

25 KG

30 KG

120 KG

6 - 8

6 - 8

70 LITER

95 LITER

AQUA LEVEL

AQUA LEVEL

ROZSDAMENTES ACÉL

ROZSDAMENTES ACÉL

ROZSDAMENTES ACÉL

ROZSDAMENTES ACÉL

92 - 111 CM

92 - 120 CM

53 CM

76 CM

KOMBINÁLT ÖNETETÕ

H-2053 Herceghalom
Thallóczy u. 11.

Tel:        (+36) 23 530 125
              (+36) 23 530 126

             

DERCÉS TAKARMÁNY

GRANULÁLT TAKARMÁNY

MORZSÁZOTT TAKARMÁNY

E-mail:  hungapig@hungapig.hu
             

www.hungapig.hu
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Istálló-Tech Kft.

Hungapig
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